
 
 

LAMPIRAN 

 

  

Gambar 5.1. Penegecekan Kompresi Sebelum Perbaikan 

 

Gambar 5.2. Penegecekan Kompresi Sesudah Perbaikan 



 
 

 

Gambar 5.3. Pengujian Bahan Bakar 

 

Gambar 5.4. Memutar Pully Memposisikan TOP Mesin 



 
 

 

Gambar 5.5. Tanda Top Mesin 

(Sumber : Daihatsu,juli 1987: 3-11) 

 

Gambar 5.6.. Melepas Baterai 



 
 

 

Gambar 5.7. Melepas Selang Bahan Bakar 

 

Gambar 5.8. melepas kabel busi 



 
 

 

Gambar 5.9. Proses Membuka Tutup Kepla Silinder 

 

 

Gambar 5.10. Melepas busi 



 
 

 

Gambar 5.11. Melepas Saringan Udara 

 

Gambar 5.12. Melepas Kabel Gas 



 
 

 

Gambar 5.13. Melepas Sistem Induksi Udara 

 

Gambar 5.14. Melepas Intake Manifold 



 
 

 

Gambar 5.15. Melepas Exhoust Manifold 

 

Gambar 5.16. melepas baut monting 



 
 

 

Gambar 5.17. Mengendorkan Alternator 

 

Gambar 5.18. melepas water pump pully 



 
 

 

Gambar 5.19. Melepas Tutup Timing Belt 

 

Gambar. 5.20. tanda pada sproket 

(Sumber : Daihatsu,juli 1987: 3-23) 



 
 

 

Gambar 5.21. Melepas silinder Head 

 

Gambar 5.22. urutan melepas silinder head 

(Daihatsu,juli 1987: 3-88) 



 
 

 

Gambar 5.23. silinder head setelah terlepas 

 

Gambar. 5.24. Melepas pulley 



 
 

 

Gambar 5.25. melepas roker arm 

 

Gambar 5.26. melepas Camshaft 



 
 

 

Gambar 5.27. sepesial tools melepas katup 

 

Gambar 5.28. melepas pegas katup 



 
 

 

Gambar 5.29. melepas katup 

 

Gambar 5.30. Penyekuran Pada Katup 



 
 

 

Gambar 5.31. Penyetelan Celah Pada Katup 

 

 

 








