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MOTTO 

 

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan 

walaupun sedikit.” 

-Nabi Muhammad SAW- 

 

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkan 

mu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkan mu dari Allah.” 

-Imam bin Al Qayyim- 

 

“Hidup untuk alasan dan alasan apapun yang saya miliki bukanlah untuk 

membuat saya sempurna tetapi untuk diri saya sendiri.” 

-Unknow- 

 

“Tetaplah hidup bagaimanapun caranya, seberat apapun keadaannya, setidaknya 

untuk dirimu sendiri” 

-Penulis- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



DAFTAR NOTASI 

 

Vc = Volume cetakan 

Vf = Volume serat abaka 

V CaCO₃ = Volume CaCO₃ 

Vm = Volume epoxy 

Mf = Massa serat abaka 

M CaCO₃ = Massa CaCO₃ 

ρ = Massa jenis 

NaOH = Natrium hidroksida 

PVA = Polyvinyl alcohol 

ASTM = American Standard Testing and Mate 
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