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INTISARI 
 

Beton sejak dulu dikenal sebagai bahan material dengan kuat tekan yang 
memadai, mudah dibentuk, mudah diproduksi dan mudah perawatannya. 
Pekerjaan pencampuran dan pengadukan bahan beton sekarang ini tidak hanya 
dapat dilakukan di areal proyek, tetapi juga dapat dipesan di pabrik sering 
disebut dengan istilah beton ready mix. Dengan beton ready mix pekerjaan 
menjadi lebih mudah dikerjakan dan dapat menghemat tenaga kerja. Namun 
dalam proses produksi sampai ke pengecorannya, beton segar seringkali 
membutuhkan transportasi yang cukup jauh, yang ternyata bisa mengakibatkan 
tingkat kelecakan beton yang dihasilkan pada saat pencampurannya menjadi 
berkurang selama proses pengangkutannya sehingga seringkali menyulitkan 
tercapainya kesempurnaan proses pengecorannya, fenomena ini dikenal sebagai 
slump loss. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai slump, mengetahui 
perbandingan antara kuat tekan beton sebelum dicampur Sika Viscocrete-10 dan 
kuat tekan beton setelah dicampur Sika Viscocrete-10 pada umur 28 hari dengan 
waktu selama 135 menit dan mengetahui pengaruh penambahan Sika Viscocrete-
10 terhadap kuat tekan beton. 

Pada penelitian ini digunakan  SK SNI :03- xxxx-2002 dalam perencanaan 
campuran (mix design). Digunakan variasi waktu sebagai perbandingan dengan 
kuat tekan beton dengan bahan adiktif (sika viscocrete-10)sebesar 1,6% selama 
waktu 135 menit dengan cara bertahap. Benda uji yang digunakan berupa 
silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, masing-masing 3 buah 
sampel untuk setiap variasi waktu. Pengujian beton dilakukan pada umur 28 hari. 

Hasil penelitian menunjukkan kuat tekan beton semakin naik dengan 
bertambahnya bahan adiktif (sika viscocrete-10). Kuat tekan beton rata-rata pada 
beton sebelum dicampur Sika Viscocrete-10 dan beton setelah dicampur Sika 
Viscocrete-10 pada variasi waktu 0 menit, 45 menit, 90 menit, dan 135 menit 
berturut-turut sebesar 39,090 MPa; 45,136 MPa; 53,679 MPa; 48,654 MPa; 
57,586 MPa; 55,770 MPa; 75,298 MPa. Kuat tekan tertinggi yaitu 75,298 MPa 
terdapat pada beton dicampur Sika Viscocrete-10 pada menit ke- 135 sedangkan 
kuat tekan terendah yaitu 39,090 MPa terdapat pada beton pada menit ke- 0.  
 

 

 

 

 

 


