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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Karakteristik Pembakaran Briket 

Arang Campuran Tandan Kosong kelapa Sawit dan LDPE Hasil Microwave 

Co-Pyrolisis Daya 450 W Dengan Tekanan Pembriketan 50 kg/cm2, 100 

kg/cm2, 150 kg/cm2, dan 200 kg/cm2”.  

Penggunaan energi berbanding lurus dengan pertambahan penduduk. 

Pasokan energi yang dihasilkan dari fosil semakin hari semakin berkurang, hal ini 

menyebabkan butuhnya pengganti dari penggunaan energi fosil. Kelapa sawit dan 

plastik merupakan suatu material yang banyak digunakan di industri untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Namun, material tersebut juga dapat memicu 

terbentuknya limbah atau sampah yang terus meningkat. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk menangani terjadinya akumulasi penggunaan energi fosil 

dan limbah yang tepat dan ramah lingkungan yaitu dengan metode briket arang Co-

pyrolysis. 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat briket campuran Co-pyrolysis 

tandan kosong kelapa sawit dan plastik LDPE menggunakan oven microwave. 

Pengujian ini dilakukan dengan pengambilan data temperatur dan massa 

menggunakan software data logger dan hyperterminal untuk mengetahui 

karakteristik pembakaran pada pencampuran Co-pyrolysis tandan kosong kelapa 

sawit dan plastik LDPE menggunakan oven microwave. Dalam menyelesaikan 

skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : Bapak Ir. Berli Paripurna Kamiel, S.T.,M.Eng.Sc.,Ph.D selaku Ketua 

Program Studi Teknik Mesin, Bapak Ir. Novi Caroko,S.T.,M.Eng selaku dosen 

pembimbing dan Dr. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.  yang dengan sabar membimbing, 

memotivasi, mengarahkan, dan memberi masukan untuk kebaikan penelitian ini, 
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serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini dari 

awal hingga akhir yang tidak disebutkan dalam tulisan ini. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaannya di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan menambah pustaka pengetahuan keteknikan pada khususnya.  

 

Yogyakarta, 22 Oktober 2022  
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LDPE  : Low Density Poly-Etilene 
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